
  

 

 

  
MESIN hpe silinder tunggal, 4 langkah, 4 katup, injeksi elektronik 

KAPASITAS SILINDER 278cc  

DAYA MAKSIMUM 17.5 kW (23.8 HP) at 8,250 rpm 

TORSI MAKSIMUM 26 Nm pada 5,250 rpm 

SISTEM BAHAN BAKAR Injeksi Elektronik 

STARTER Listrik 

TRANSMISI  CVT otomatis 

SISTEM PENDINGIN Cairan 

SUSPENSI DEPAN Lengan tunggal dengan pegas koil dan peredam kejut tunggal 

SUSPENSI BELAKANG 
Peredam kejut hidraulik ganda dengan penyetelan preload 4 
posisi 

STANDAR EMISI  Euro 3 

BAN DEPAN Tubeless 120/70 - 12” 

BAN BELAKANG Tubeless 130/70 - 12” 

REM DEPAN 
Cakram stainless steel, Ø 220 mm dengan kontrol hidraulik - 
ABS/ASR 

 REM BELAKANG 
Cakram stainless steel, Ø 220 mm dengan kontrol hidraulik - 
ABS/ASR 

PANJANG/ LEBAR/ JARAK 
SUMBU RODA 

1,975 / 775 / 1,375 mm 

KAPASITAS TANGKI 
BAHAN BAKAR 

8,5 liter (± 0,5 liter cadangan) 
 

 


